Szczegotowy plan
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SALA LONDYN ==

Pow. 506 m? .
Maks. liczba os6b 360
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SALA AMSTERDAM 2
Pow. 305 m? ;

Maks. liczba 0séb 240"

SALA RZYM

Pow. 470 m? /
Maks. liczba 0s6b 360 /

®
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POSZCZEGOLNE
SALE KONFERENCYJNE

TOALETY (MESKIE/DAMSKIE)
SCHODY RUCHOME/WINDY
RECEPCJA NA POZIOMIE 0

SUGEROWANE MIEJSCA
NA STOLY CATERINGOWE

SUGEROWANE MIEJSCE
NA DODATKOWA SZATNIE
WE FOYER

SALE TLUMACZEN
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FOYER

SALE KONFERENCYJNE

FOYER

5

Maks. liczba 0sob 360
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SZATNIA

Wszystkie sale majg mozliwosé

instalacji urzadzen audiowizualnych.

Sale Londyn i Paryz moga zostac
podzielone na trzy mniejsze

o0 powierzchni 181, 169 i 156 m?

i pojemnosci 120 os6b kazda.

Foyer to gtdwna przestrzen tgczaca
Centrum Konferencyjne z innymi
powierzchniami Stadionu Narodowego
w Warszawie. Windy i schody
ruchome prowadza do podziemnych
parkingow, szatni oraz recepcji. Foyer
moze tez petnié¢ funkcje powierzchni
wystawienniczej.

Dtugosé¢: 66 m

Szerokosé: 13,5 m

Szerokos$¢ z wnekami

przy schodach: 30 m

Wysokos$¢: 3 m

Podtoga: granit

Sciany: pomalowane na biato
Wyznaczone strefy na stoty cateringowe
z dostepem do przytaczy

Gtowna szatnia znajduje sie na poziomie
(-2). Mozliwosé aranzacji dodatkowe;j
szatni we Foyer.

KABINY TLUMACZEN

Wszystkie sale konferencyjne maja
mozliwos¢ instalacji dzwiekoszczelnych
kabin do ttumaczenia symultanicznego.

KORYTARZE WZDtUZ
SAL KONFERENCYJNYCH

4 )} SALA PARYZ
" Pow. 506 m?

.
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Korytarze posiadajg wyznaczone strefy
na stoty cateringowe z dostepem

do przytgczy i stanowig gtdwny cigg
komunikacyjny, taczacy wszystkie sale
konferencyjne i foyer.

Podtoga: wyktadzina dywanowa
Szerokos¢ korytarza: 5 m

SALA BARCELONA
Pow. 305 m?

\Maks. liczba os6b 240
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6 SALA WARSZAWA
Pow. 470 m?
" Maks. liczba oséb 360
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