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Załącznik nr 1 do SIWZ. 
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Kody CPV: 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
79932000-6 Usługi projektowania wnętrz 
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 
   budowlanych 
79934000-0 Usługi projektowania mebli 
45214800-8 Ośrodki szkoleniowe 
45214710-0 Roboty budowlane w zakresie holi wejściowych 
45400000-1 Roboty wykooczeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 
 
 
 
 

Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. 
al. Ks. J Poniatowskiego 1 

03-901 Warszawa 
 

 

Opracowali: 

Nahurny Tomasz  

Rybaczek Tomasz  

Suchenek Paulina  

Wojnarowski Łukasz  



2 
 

Spis treści zawartości programu funkcjonalno – użytkowego: 

     

1. Częśd opisowa programu funkcjonalno – użytkowego ....................................................... 5 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ...................................................................... 5 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkośd obiektu i zakres robót 

budowlanych. .......................................................................................................... 5 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. ............................ 5 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. ....................................................... 6 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe................................................ 6 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ............................... 9 

2.1. Zakres projektu uzupełniającego z wykorzystaniem i w oparciu o istniejący projekt 

wykonawczy. ........................................................................................................... 9 

2.2. Zakres robót budowlano – montażowych. ............................................................ 11 

3.   Załączniki do programu funkcjonalno – użytkowego…………………………….……………………….12 

  



3 
 

  



4 
 

 



5 
 

1. Częśd opisowa programu funkcjonalno – użytkowego 
 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest projekt koncepcji aranżacji, oraz  uzupełniający 
wielobranżowy projekt wykonawczy aranżacji pomieszczeo centrum 
konferencyjnego wraz ze strefą wejściową, oraz wykonanie prac budowlano – 
montażowych. Pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia znajdują się na 
poziomach B1 i P02 w budynku Stadionu Narodowego w Warszawie. Projekt 
wykonawczy Stadionu Narodowego wykonany został przez JSK Architekci Sp. z o. 
o. ul. Domaniewska 50b, 02-672 Warszawa. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkośd obiektu i zakres robót 
budowlanych. 

Łączna powierzchnia centrum konferencyjnego wraz z recepcją w strefie 
wejściowej 6911 m2:  

 Pomieszczenia centrum konferencyjnego o łącznej powierzchni 5825 m2 

znajdujące się na poziomie P02  zlokalizowane są w osiach 
konstrukcyjnych 570 - 160 i F-K. 

 Pomieszczenie strefy wejściowej o numerze B1.030 i powierzchni 1086 m2 

znajdujące się na poziomie B1 zlokalizowane jest w osiach 

konstrukcyjnych 700 – 30 i M – H. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.3.1 Wielobranżowy uzupełniający projekt wykonawczy pomieszczeo centrum 

konferencyjnego powinien zostad wykonany w oparciu o projekt 

wykonawczy Stadionu Narodowego w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu umowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego programu, a 

także uwzględniad materiały i urządzenia zgodne lub równoważne z 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego w kartach materiałowych do 

zastosowania przez Głównego Wykonawcę na Stadionie Narodowym. Kopie 

kart materiałowych stanowią załącznik nr 2 do niniejszego programu. 

1.3.2 Warunki wejścia wykonawcy na budowę: 

 Realizacja wybranego projektu odbywad się będzie w wydzielonej ścianami 

powierzchni, znajdującej się w istniejącym budynku Stadionu Narodowego 

będącego w trakcie budowy. 

 Dostęp do pomieszczeo odbywa się poprzez główne ciągi komunikacyjne 

budynku. 

 Instalacje doprowadzone są do strefy lóż VIP i wymagają rozbudowy w 

obszarze będącym przedmiotem zamówienia. 
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1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Zasadnicze przeznaczenie pomieszczeo to centrum konferencyjno-szkoleniowe z 

możliwością organizacji kongresów, targów i wystaw. Możliwośd spożywania 

posiłków w foyer centrum konferencyjnego i w pomieszczeniach komunikacji, 

kawiarnia w strefie wejściowej. 

Pomieszczenia centrum konferencyjnego są przeznaczone dla maksymalnie 1496 

osób. 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.5.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeo: 

 Sale konferencyjne:   

o 02.003 – 472 m2 

o 02.007 – 305 m2 

o 02.010 – 157 m2 

o 02.012 – 169 m2 

o 02.014 – 181 m2 

o 02.025 – 182 m2 

o 02.027 – 169 m2 

o 02.029 – 156 m2 

o 02.032 – 304 m2 

o 02.034 – 471 m2 

 Strefa wejściowa - recepcja główna:  

o B1.030 -  1086 m2 

 Recepcje pomocnicze: 

o 02.002 – 89 m2 

o 02.009 – 83 m2 

o 02.031 – 83 m2 

 Foyer:  

o 02.020 – 1710 m2 

 Komunikacja: 

o 02.402 – 232 m2 

o 02.404 – 190 m2 

o 02.415 – 190 m2 

o 02.417 – 248 m2 

o 02.418 – 35.5 m2 

 Magazyny: 

o 02.004 – 12 m2 

o 02.005 – 18 m2 

o 02.006 – 10 m2 

o 02.008 – 21 m2 

o 02.011 – 9 m2 

o 02.013 – 8 m2 

o 02.015 – 10 m2 

o 02.026 – 10 m2 

o 02.028 – 8 m2 

o 02.030 – 9 m2 

o 02.033 – 21 m2 

o 02.035 – 10 m2 

o 02.036 – 18 m2 

o 02.037 – 12 m2 

o 02.804 – 32 m2 

o 02.803 – 32 m2 
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1.5.2. Oczekiwany sposób zagospodarowania i wykooczenia: 

 Zapewnienie możliwości podziału sal konferencyjnych, za pomocą mobilnych 

ścianek dźwiękoszczelnych, na mniejsze moduły - sale konferencyjne dla ok. 

50 – 300 osób. 

 Zapewnienie przyłączy niezbędnych instalacji uwzględniających wyposażenie 

w  stoły cateringowe do serwowania posiłków z możliwością podłączenia 

podgrzewaczy. 

 Zapewnienie przyłączy do systemów audiowizualnych np. Digital Signage 

(monitory LCD) przy wejściach do sal konferencyjnych. Urządzenia nie 

stanowią przedmiotu zamówienia. 

 Punkt informacji ogólnej w Foyer z zapewnieniem przyłączy do systemów 

audiowizualnych np. Digital Signage  (monitory LCD). Urządzenia nie stanowią 

przedmiotu zamówienia. 

 Strefa wejściowa z główną recepcją na 5-6 stanowisk w centralnej części.  

 Usytuowanie kawiarni w strefie wejściowej - w lokalizacji zgodnej z 

projektem wraz z zapewnieniem przyłączy zgodnym z projektem technologii 

kuchni. 

 Zapewnienie miejsc siedzących dla klientów kawiarni w strefie wejściowej:   

6-8 stolików 4 osobowych z miejscami siedzącymi w lokalizacji zgodnej z 

projektem wykonawczym. 

 Szatnia – lokalizacja zgodnie z projektem wykonawczym. 

 Instalacja umożliwiająca wykorzystanie mobilnych kabin dla tłumaczy 

symultanicznych. Kabiny nie stanowią przedmiotu zamówienia.  

 Zapewnienie niezbędnych instalacji wynikających z funkcji konferencyjnej: 

system audiowizualny (ekrany, rzutniki, itp.). Urządzenia nie stanowią 

przedmiotu zamówienia.  
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 Standard wykooczenia: 

o Posadzka - Płyta z kamienia naturalnego, wykładzina dywanowa, 

posadzka epoksydowa, lastryko. 

 Dla foyer i strefy wejściowej - Wykonanie posadzek z płyt z 

kamienia naturalnego; 

 Dla sal konferencyjnych, magazynów przylegających do sal 
konferencyjnych i komunikacji - wykładzina dywanowa 
trudnozapalna, pętelkowa w płytkach; 

 Dla pozostałych magazynów - posadzki epoksydowe; 

 Dla recepcji pomocniczych – lastryko czarne polerowane; 

o Sufity dla wszystkich pomieszczeo: 

 Rozwiązania autorskie, zgodne z zaprojektowaną aranżacją. 

o Ściany i słupy. 

 Wykonanie ścian wraz ze stolarką drzwiową zgodnie z 
projektem wykonawczym pomiędzy: 

 pomieszczeniami komunikacji (02.402, 02.404, 02.405, 
02.414, 02.415, 02.417) i salami konferencyjnymi; 

 Recepcją (02.002) i Fitness Center (02.001) 

 Recepcją (02.002) i Komunikacją (02.402) 

 Recepcją (02.002) i Salą Konferencyjną (02.003) 

 Salą Konferencyjną (02.003) i Salą Konferencyjną 
(02.007) 

 Recepcją (02.009) i Komunikacją (02.402) 

 Recepcją (02.009) i Salą Konferencyjną (02.007) 

 Komunikacją (02.402) i Foyer Konferencji (02.020) 

 Foyer Konferencji (02.020) i ciągiem komunikacyjnym 
znajdującym się między pomieszczeniami: 02.016, 
02.018, 02.407; 
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  Foyer Konferencji (02.020) i ciągiem komunikacyjnym 
znajdującym się między pomieszczeniami: 02.412, 
02.023, 02.022; 

 Komunikacją (02.415) i Foyer Konferencji (02.020) 

 Recepcją (02.031) i Komunikacją (02.417) 

 Recepcją (02.031) i Salą Konferencyjną (02.032) 

 Salą Konferencyjną (02.032) i Salą Konferencyjną 
(02.034) 

 Komunikacją (02.417) i Komunikacją (02.418) 

 Komunikacją (02.418) i Komunikacją (02.420) 

 Dla foyer konferencji - Wykonanie okładzin z paneli 
fornirowanych drewnem naturalnym, trudnopalnych, 
akustycznych, montowanych na podkonstrukcji;  

 W strefie wejściowej - zgodne z zaprojektowaną aranżacją; 

 Pozostałe pomieszczenia – zgodnie z zaprojektowaną 
aranżacją; 

o Zabudowa stała - zgodnie z zaproponowana aranżacją. 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.1. Zakres projektu uzupełniającego z wykorzystaniem i w oparciu o istniejący 

projekt wykonawczy. 

A. Projekt koncepcyjny 

 Rysunki i wizualizacje obrazujące aranżację wnętrza uzupełnioną lub 

zmienioną w stosunku do projektu wykonawczego Stadionu 

Narodowego. 

B. Projekt wykonawczy 

 Rzut funkcjonalny; 

 Rysunek geometrii posadzek; 

 Rysunek geometrii sufitów podwieszanych wraz z rozmieszczeniem 

osprzętu instalacyjnego; 

 Widoki ścian z podziałem okładzin; 

 Charakterystyczne przekroje; 

 Opracowania elementów zabudowy stałej wyposażenia wnętrza wraz 

z detalami; 

 Charakterystyczne detale ; 
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 Projekty instalacji: 

a. Oświetlenie 

i. Projekt oświetlenia sztucznego; 

ii. Projekt rozbudowy oświetlenia ewakuacyjnego i 

awaryjnego, zgodnie ze zmianami aranżacji przestrzeni; 

b. Instalacja elektryczna 

i. Projekt rozprowadzenia instalacji elektrycznej; 

ii. Projekt tablicy rozdzielczej; 

c. Uziemienie i połączenia wyrównawcze 

i. Projekt uziemienia i połączeo wyrównawczych; 

d. Wentylacja 

i. Projekt instalacji wentylacji; 

e. Instalacja chłodnicza 

i. Projekt instalacji chłodu; 

f. Instalacja wodno-kanalizacyjna 

i. Projekt instalacji wodnej; 

ii. Projekt instalacji kanalizacyjnej; 

g. Instalacja tryskaczowa 

i. Projekt tryskaczy poziomu sufitów podwieszanych zgodny 

ze standardem VdS; 

h. Instalacja BMS 

i. Projekt rozbudowy istniejącej instalacji, w oparciu o 

projekt wykonawczy; 

ii. Wykonanie projektu lokalnej automatyki sterowania 

oświetleniem; 

i. Instalacje SAP i DSO 

i. Projekt rozmieszczenia instalacji SAP i DSO w projekcie 

sufitów podwieszanych; 

j. Okablowanie strukturalne 

i. Projekt rozbudowy istniejącej sieci; 

 Specyfikacja materiałowa; 

 Przedmiar i kosztorys realizacji;  

 

2.1.1. Wszystkie zaprojektowane instalacje powinny byd zgodne z 

projektem wykonawczym Stadionu Narodowego w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy – stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego programu, a także uwzględniad 

materiały i urządzenia zgodne lub równoważne z 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego w kartach materiałowych 

do zastosowania przez Głównego Wykonawcę na Stadionie 
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Narodowym. Kopie kart materiałowych stanowią załącznik nr 2 do 

niniejszego programu. 

2.1.2. Wykonawca wielobranżowego uzupełniającego projektu 

wykonawczego odpowiada za koordynację międzybranżową. 

2.1.3. Wielobranżowy uzupełniający projekt wykonawczy powinien 

uwzględniad lokalizację systemów wymienionych w punkcie 2.2.1. 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 

 

2.2. Zakres robót budowlano – montażowych. 

A. Elementy wykooczenia wnętrza: 

 Wykooczenie podłóg (tylko warstwa wykooczeniowa); 

 Wykonanie ścian ze stolarką drzwiową wymienionych w punkcie 

1.5.2 

 Wykooczenie ścian i słupów; 

 Wykonanie konstrukcji i elementów sufitów podwieszonych wraz z 

montażem elementów instalacji; 

 Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego; 

 Wykonanie elementów zabudowy stałej; 

 

B. Elementy wyposażenia technicznego budynku 

 Rozprowadzenie instalacji i montaż urządzeo instalacyjnych w 

obszarze: 

a. Oświetlenie 

i. Realizacja projektu oświetlenia sztucznego; 

ii. Realizacja projektu oświetlenia ewakuacyjnego i 

awaryjnego; 

b. Instalacja elektryczna 

i. Realizacja projektu rozprowadzenia instalacji 

elektrycznej; 

ii. Wykonanie i montaż tablicy rozdzielczej; 

iii. Połączenie z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ); 

c. Uziemienie i połączenia wyrównawcze 

i. Realizacja projektu uziemienia i połączeo 

wyrównawczych; 

d. Wentylacja 

i. Realizacja projektu rozbudowy instalacji wentylacji; 

e. Instalacja chłodnicza 

i. Realizacja projektu instalacji chłodu; 

f. Instalacja wodno – kanalizacyjna 

i. Realizacja projektu instalacji wodnej; 

ii. Realizacja projektu instalacji kanalizacyjnej; 
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g. Instalacja tryskaczowa 

i. Realizacja projektu tryskaczy poziomu sufitów 

podwieszanych; 

h. Instalacja BMS 

i. Realizacja projektu rozbudowy istniejącej instalacji; 

ii. Realizacja projektu lokalnej automatyki sterowania 

oświetlaniem; 

i. Instalacje SAP i DSO 

i. Montaż urządzeo koocowych SAP i DSO na sufitach 

podwieszanych; 

j. Okablowanie strukturalne 

i. Realizacja projektu rozbudowy istniejącej sieci. 

 

2.2.1. Systemy pod nadzorem Głównego Wykonawcy Stadionu Narodowego. 

Wszystkie prace, modyfikacje, roboty instalacyjne związane z następującymi 

systemami: 

- system kontroli dostępu; 

- system automatyki budynku BAS; 

- system domofonowy; 

- system zegarów; 

- system interkomów kas biletowych; 

- system interkomów wind; 

- system powiadamiania dla toalet przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych; 

- system telewizji kablowej analogowej; 

- dźwiękowy system ostrzegawczy; 

- system alarmu pożarowego; 

- trasy kablowe; 

- system nagłośnienia; 

- system parkingowy; 

- system sygnalizacji włamania i napadu; 

powinny byd wykonywane wyłącznie przez Głównego Wykonawcę Stadionu 

Narodowego lub pod jego ścisłym nadzorem. 

 

3. Załączniki do Programu funkcjonalno – użytkowego 

 

Załącznik 1.  Projekt wykonawczy Stadionu narodowego w Warszawie – w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Załącznik 2. Kopie kart materiałowych dotyczących urządzeo i materiałów  

   zaakceptowanych przez Zamawiającego do zastosowania przez  

   Głównego Wykonawcę na Stadionie Narodowym. 


