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Projekt placu zabaw przy PGE Narodowy na dz. ewid. nr 12/2 z obr.
3-01-01 w Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawa

Zamawiajacy PL.2012+ spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z
siedzibg w Warszawie,
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa,
REGON: 141171910,
NIP: 7010095715

Dziatka Dziatka numer 12/2 z obr. 3-01-01

Projektant
mgr inz. arch. kraj. Joanna Kania

mgr inz. Aleksander Fajga

Opracowanie projektu
mgr inz. arch. kraj. Joanna Kania

Kod CPV 45112723-9 ROBOTY
W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW
ZABAW

Data 01.2017

Marta Derkacz

AN - 1 =

Derkacz i wspdlnicy Spdtka Jawna
ul. Nowy Swiat 30, 20-418 Lublin
NIP 712-330-12-40, REG. 362673276

20 41

NiF 712:283-80-38 REG, 432

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach gotowe urzgdzenia 2abawowe stanowig wylacznie przykdad. Majg one na celu pokazanie parametrow, materiatow, funkeji i cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o réwnewaznych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane, Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadajg
certyfikaty zgodnosci z normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposazenie musi posiadac stosowne certyfikaty i atesty, ktére beda, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacji
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Projekt placu zabaw przy PGE Narodowy na dz. ewid. nr 12/2 z obr. 3-01-01 w Dzielnicy Praga Poludnie m.st, “ﬁfﬂ;ﬁé e

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenie projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

e Kopie uprawnien
Projekt

1. Czesc¢ opisowa
2. Zataczniki

Zatacznik 1 — Program funkcjonalno uzytkowy

Zatacznik 2 — Dokumentacja fotograficzna

Zatacznik 3 — Opinia dotyczaca wymagan bezpieczenstwa przy planowanej lokalizacji placu
zabaw przy PGE Narodowy w odniesieniu do lokalizacji gazociagu.

3. Czesc rysunkowa:

Rys. nr A-01 Inwentaryzacja terenu opracowania i najblizszej okolicy
Rys. nr A-02 Inwentaryzacja teru opracowania — uzbrojenie

Rys. nr A-03 Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr A-04 Wyposazenie placu zabaw - dobér

Rys. nr A-05 Wyposazenie placu zabaw - wymiary

Rys. nr A-06 Rodzaje nawierzchni

Rys. nr A-07 Rodzaje nawierzchni — wymiary

Rys. nr A-08 Nasadzenia

Rys. nr A-09 Przekroje

Uwaga: Zaprezentowane w opisie | rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowig wylacznie przyklad. Majg one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkeji i cech
produktow. Dopuszczalne jest 2astosowanie wyposaZenia o rownowaznych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadajg
certyfikaty zgodnosci z normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposazenie musi posiadal stosowne certyfikaty i atesty, ktdre beda, przed wbudowaniem, przedstawione

Projektantowi do akceptacji.
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Projekt placu zabaw przy PGE Narodowy na dz. ewid. nr 12/2 z obr. 3-01-01 w Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawa

Warszawa 01.2017

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane ( jednolity tekst z 2016 r. Dz. U., poz. 290, z p6in.
zm.), oswiadczam, ze niniejszy projekt sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamowienia dla celu ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. arch. kraj. Joanna Kania

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowiz wylacznie przyklad. Maja one na celu pokazanie parametrow, materiatow, funkcji i cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposaienia o réwnowainych parametrach, ale nie gorszych nit te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadajg

certyfikaty zgednoici z normami, Zaproponowane przez wykonawce wyposazenie musi posiadac stosowne certyfikaty i atesty, ktore beda, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akeeptacji.
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Projekt placu zabaw przy PGE Narodowy na dz. ewid. nr 12/2 z obr. 3-01-01 w Dzielnicy Praga Poludnie m.st. Warszawa

Spis tresci

1. Podstawa opracowania
2. Lokalizacja terenu opracowania
3. Sytuacja prawna
4. Opis stanu istniejgcego
5. Przeznaczenie terenu
6. Gléwne zatoienia projektowe
7. Podziat terenu na strefy funkcjonalno - przestrzenne
8. Rozwigzania architektoniczne
8.1. Prace przygotowawcze
8.2. Fundamenty
8.3. Budowa nawierzchni z kostki betonowej
8.3.1.Lokalizacja i wymiary
8.3.2.Podbudowa
8.3.3.0brzeza betonowe
8.3.4.0dwodnienie
8.4, Budowa nawierzchni bezpiecznej
8.4.1.Lokalizacja i wymiary
8.4.2.Podbudowa
8.4.3.0brzeza betonowe
9. Zestawienie powierzchni
10. Elementy wyposazenia

101, Stolik do zabawy wodg i piaskiem
10.2. Hustawka taricuchowa dwu ramienna z siedziskami typu ,maluch”
10.3. Hustawka tancuchowa z siedziskami typu , pas”
10.4. Hustawka typu bocianie gniazdo
10.5. Karuzela talerz pochylony
10.6. Karuzela spodek
10.7. Karuzela typu ,Woppy Loop”
10.8. Most linowy
10.9. Trampolina terenowa
10.10. Bujak sprezynowy wieloosobowy
10.11. Bujak sprezynowy 3D
11. Drobne formy architektoniczne
11.1. tawka z oparciem
1.2, Tablica z regulaminem
11.3. Kosz na smieci

12. Wydzielenie ternu placu zabaw
13. Szczegotowe wymogi dotyczace materiatu roslinnego

13.1. Uwagi podczas zakupu roélin

13.2. Transport materiatu roslinnego

13.3. Zabezpieczenie materiatu rodlinnego dostarczonego na teren budowy
13.4. Terminy wykonania nasadzen w tym zaktadania trawnikow

13.4.1. Termin sadzenia roslin z bryta korzeniowa

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowiy wylacznie prayklad. Majg ene na celu pokazanie parametrow, materiatow, funkgji | cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosewanie wyposaienia o rownowatnych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprerentowane. Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadaja
certyfikaty zgodneéci 2z normami. Zaproponowane przer wykonawce wyposazenie musi posiadac stosowne certyfikaty i atesty, ktore beda, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacji
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Projekt placu zabaw przy PGE Narodowy na dz. ewid. nr 12/2 z obr. 3-01-01 w Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawa

13.4.2. Termin sadzenia roslin w pojemnikach
13.4.3. Termin zakladania trawnikow
Przygotowanie gruntu pod nasadzenia roslinne na gruncie rodzimym
14.1. Wystepowanie
14.2. Szczegdty wykonania
Materiat roslinny i sadzenie
15.1. Rozstawa
15.2: Zaktadanie trawnikoéw
Wykaz materiatu roslinnego
Separacja réznych rodzajéw roslinnosci
Wykoriczenie powierzchni pod nasadzeniami
18.1. Wystepowanie
18.2. Szczegoty wykonania
Wyposazenie instalacyjne
Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych
Charakterystyka energetyczna
Wptyw na srodowisko
Ochrona przeciwpozarowa
Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowig wylacznie przyklad. Maja one na celu pokazanie parametrow, materialéw, funkcji i cech
produktaw. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o rownowainych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie 2abawowe posiadaja
certyfikaty zgodnosci z normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposazenie musi posiadac stosowne certyfikaty | atesty, ktore beds, przed wbudowaniem, przedstawione

Projektantowi do akceptacji.
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Projekt placu zabaw przy PGE Narodowy na dz. ewid. nr 12/2 z obr. 3-01-01 w Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawaw@nﬁﬁgr KO AWCZA

1. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

- program funkcjonalno - uzytkowy (Zatacznik 1),

- inwentaryzacja terenu i wizja lokalna (17.12.2016 oraz 07.01.2017) (Zatacznik 2),
- obowigzujace normy i przepisy.

2. Lokalizacja terenu opracowania

Teren opracowania zjednuje sie na terenie dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie. Na inwestycje
przeznaczony jest fragment dziatki o numerze 12/2 z obr. 3-01-01. Fragment ten leiy na obszarze
terendw zewnetrznych PGE Narodowy w Warszawie.
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Rysunek 1. Lokalizacja terenu opracowania na tle dzielnicy (iroédio www.google.pl/maps)

Rysunek 2. Lokalizacja terenu opracowania na tle najblizszej okolicy (rédio www.google.pl/maps)

Uwaga: Zaprezentowane w opisie | rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowig wylacznie przyklad, Majg one na celu pokazanie parametiow, materialow, funkeji i cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposaienia o rownowainych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadaja
certyfikaty zgodnosci z normami, Zaproponowane przez wykonawce wypasazenie musi posiadac stosowne certyfikaty | atesty, kiore bedg, preed wbudowaniem, przedstawione
Projektantow: do akceptacji.
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Projekt placu zabaw przy PGE Narodowy na dz. ewid. nr 12/2 z obr. 3-01-01 w Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Wérsz'a'\:vé

3. Sytuacja prawna

Teren przyrzeczny na inwestycje dzierzawiony jest od Skarbu Paristwa przez zamawiajgcego tj.
PL.2012+ spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedziba w Warszawie.

Teren jest przestrzenig publiczng. Zgodnie z ustawg o o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przestrzen publiczna to obszar o szczegdlnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb
mieszkancow, poprawy jakosci ich iycia i sprzyjajacy nawigzywaniu kontaktow spotecznych ze
wzgledu na jego potozenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Brak informacji od zamawiajgcego czy na terenie przeznaczonym pod inwestycje ustanowione sg
jakies stuzebnosci.

4. Opis stanu istniejgcego

Na terenie przeznaczonym na inwestycje zinwentaryzowane zostaty trzy drzewa (Tilia cordata)
(Tab.1) oraz nawierzchnia trawiasta.
Istniejace drzewa nie sg przewidziane do wyciecia. Drzewa przeznaczone sa do zachowania.

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowig wylgcznie praykiad. Majg one na celu pokazanie parametrow, materiatow, funkgji i cech
produktéow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposaienia o rownowaznych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadaja
certyfikaty zgodnosci 2 nermami. Zaproponowane przez wykonawce wyposaienie musi posiadac stosowne certyfikaty i atesty, kidre beda, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacii.
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:Lp. ! Nazwa polska ‘Nazwa tacinska Piersnica (cm) Wysokos¢ (m)
—_1_ ‘Lipa drobnolistna B ‘Tilia cor&a{a : i - 2727 - 1 3,06 o ”‘
1 i_ u Irmnc-i_robnolistna o iTilia cordata I 23 | 7 5,20 |
‘ ‘

r 3 B Tl:i;)a_d_ro-br;olis_tﬁa 7”1'}ilia cordata 20 [ E,SO

Tabela 1: Tab 1. Inwentaryzacja drzewostanu istniejgcego

W najblizszej okolicy terenu opracowania znajdujg sie gtdéwnie tereny zieleni nalezace do miasta/
skarbu Panstwa, chodnik, latarnie (Rys. nr A-01 Inwentaryzacja terenu opracowania i najblizszej
okolicy )

Nie stwierdzono obecnosci zadnych statych elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z
planowang inwestycja.

W najblizszej okolicy terenu opracowania nie stwierdzono zadnych ucigzliwych elementow
wymagajacych wyciszenia, odgrodzenia czy odizolowania, ktore znaczgco by wplywaty na walory
terenu czy ograniczaty mozliwosci zagospodarowania.

Uzbrojenie terenu jakie przebiega przez teren przewidziany pod inwestycje wliczone sg instalacje:
elektryczna, gazowa i wodna (Rys. nr A-0 Inwentaryzacja terenu opracowania - uzbrojenie ).

5. Przeznaczenie terenu

Zgodnie z planem zagospodarowania (nr uchwaty: XCl1/2349/2014) teren posiada:

a) przeznaczenie podstawowe — ustugi sportu i rekreacji oraz ustugi kultury i wystawiennictwa,

b) przeznaczenie dopuszczalne — ustugi: turystyki, rozrywki, zdrowia, handlu detalicznego,
gastronomii, biur i administracji, parkingi podziemne, zielen urzadzona;

Przeznaczenie terenu nie ulega zmianie. Projekt zaktada stworzenie warunkow rekreacji, zabawy i
wypoczynku dla uzytkownikow.

Teren bedzie wyposazony w certyfikowane urzgdzenia zabawowe na state zwigzane z podtozem.

6. Gtéwne zatozenia projektowe

Podstawowym zatozeniem projektowym jest zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla
mieszkarnicow okolicznych osiedli i 0séb odwiedzajacych tereny PGE Narodowy

Pozostate zatozenia projektowe to:

- stworzenie miejsca zabaw dostosowanego do potrzeb najmiodszych uzytkownikéw,

- zapewnienie miejsca do bezpiecznej zabawy dla dzieci,

- zachecenie do wspdlnej zabawy i integracji dzieci, mlodziezy i dorostych,

- mozliwo$é rozbudowy zagospodarowania terenu w nastepnych etapach o kolejne elementy
sportowo — rekreacyjne.

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowia wylacznie przyklad. Maja one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkcji i cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o rawnowaznych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadajg
certyfikaty zgodnosci z normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposaienie musi posiadat stosowne certyfikaty i atesty, ktore beda, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacii.
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Projekt placu zabaw przy PGE Narodowy na dz. ewid. nr 12/2 z obr. 3-01-01 w Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawa

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgce uzbrojenie podziemne. Zachowane zostaja strefy
kontrolne instalacji, w ktoérych nie s3 przewidziane zadne glebokie fundamenty (powyzej 40 cm),
obiekty budowlane czy drzewa z glebokim systemem korzeniowym.

7. Podziat terenu na strefy funkcjonalno - przestrzenne

Na terenie opracowania zostaty wyznaczone trzy strefy funkcjonalno — przestrzenne.
Nalezg do nich:

- strefa hustawek taricuchowych,

- strefa karuzeli,

- strefa zabaw sprawno$ciowych

- strefa bujakéw, kiwakéw i hustawek wagowych,

- strefa zabawy wodg i piaskiem

Dodatkowo wyznaczono strefy pomocnicze takie jak

- strefa wejsciowa,

- strefy odpoczynku.

Podzial terenu na strefy
funkcjonalno przestrzenne

@ strefa hustawek tancuchowych
@ strefa karuzeii
@ strefa zabaw sprawnosciowych

strefa bujakow, kwiakdw | hustwek
wagowych

strefa zabawy wodg i piaskiem
. strefa wejsciowa
@ strefy oupoczynku

Rysunek 3. Podziat terenu na strefy przestrzenno — funkcjonalne (srédio www.google.pl/maps)

Lokalizacja stref zostata tak dobrana, aby w przysziosci stwarzata mozliwoéé rozbudowywania kazdej
nich o nowe elementy zabawowo- sportowo-rekreacyjne.

Uwaga: Zaprezentowane w opisie | rysunkach gatowe urzadzenia zabawowe stanowia wylacznie przyklad. Maja one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkeji i cech
produktow, Dopuszczalne Jest zastosowanie wyposazenia o rownowaznych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane, Zaprojektowane wyposaienie zabawowe posiadaja
certyfikaty zgodnosci z normami. Zaproponowane przez wykonawee wyposazenie musi posiadaé stosowne certyfikaty i atesty, kidre beda, przed wbudowaniem, przedstawione

Projektantowi do akceptacji.
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Projekt placu zabaw przy PGE Narodowy na dz. ewid. nr 12/2 z obr. 3-01-01 w Dzielnicy Praga Poludnie m.st. Warszawa
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8. Rozwigzania architektoniczne

8.1. Prace przygotowawcze

Mechaniczne wykonanie koryta na catej powierzchni nawierzchni | 124 m?
bezpiecznej na gruncie kat. I-IV gtebokos¢ 26cm
Mechaniczne wykonanie koryta na catej powierzchni chodnikéw na | 157 m?
gruncie kat. I-IV gtebokos¢ 26cm
Mechaniczne wykonanie koryta na catej powierzchni przeznaczonej | 234 m*
na krzewy ozdobne na gruncie kat. I-IV glebokoé¢ 10cm
Mechaniczne wykonanie koryta na caltej powierzchni przeznaczonej | 529 m’
na nawierzchnie trawiastg na gruncie kat. |-V gtebokos¢ 5¢cm

8.2. Fundamenty

Ze wzgledu na przechodzgce przez teren instalacje podziemne zalecane jest, w strefach kontrolnych
korytowanie byto wykonywane maksymalnie na glebokos¢ 40cm, a prace w tych strefach
prowadzone reczni. Pozwala to na uniknigcie kolizji wykonywanych prac z istniejacymi instalacjami.
Instalacja wodna uktadana jest na gtebokosci 140cm (dane dla Mazowsza), instalacja gazowa na
okolo 70cm, a elenktyczna na 70cm.

W przypadku pozostatego terenu giebokos¢ fundamentéw moze byé wieksza.

8.3. Budowa nawierzchni z kostki betonowej
8.3.1. Lokalizacja i wymiary

Nawierzchnia z kostki betonowej zaprojektowana jest w strefie wejsciowej oraz na catosci sciezki
prowadzacej.
Ksztatt nieregularny.

Kostka z faza: 78,5 m kw.
Parametry: 6x10x20 kolor szary

Kostka bez fazy: 78,5 m kw.
Parametry: 6x10x20 kolor szary

Lokalizacja poszczegolnych rodzajow nawierzchni z kostki zgodna z rysunkiem: A-06 Rodzaje
nawierzchni

Powierzchnia sumarycznie: 157 m kw.

8.3.2. Podbudowa

Podbudowa z kruszywa kamiennego powinno sktadac sie z nastepujacych warstw

Uwaga: Zaprezentowane w opisie | rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowig wylacznie prazyklad. Maja one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkeji i cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o réwnowainych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadajg
certyfikaty zgodnosci z normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposazenie musi posiadac stosowne certyfikaty i atesty, ktore beds, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacii
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Wykonanie warstwy z pospotki zageszczanej mechanicznie o grubosci | 157 m’
15cm
Wykonanie warstwy z piasku zageszczonego mechanicznie o grubosci | 157 m?
5cm

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic Is >0,97.
Podane grubosci odnosz3 sie do wartosci po zageszczeniu,
Spoiny kostki wypetni¢ nalezy piaskiem.

8.3.3. Obrzeia betonowe

Nawierzchnia z kostki betonowej ograniczona jest obrzezem betonowym.

Zaprojektowane sa obrzeza betonowe, prefabrykowane o wymiarach 20x6x100cm. Naleiy je
posadowi¢ na tawie z betonu klasy nie nizszej niz C 12/15.

llos¢: 116 m.

8.3.4. Odwodnienie
Zaprojektowana nawierzchnia z kostki betonowej jest wodo przepuszczalna.
Dodatkowo dla szybszego odprowadzenia nadmiaru wody przewidziany zostat 1% spadek terenu.

Pozwoli on na szybkie odprowadzenie ewentualnego nadmiaru wody na otaczajgce tereny zieleni.

Dane do obliczen
!Lp. | Rodzaj nawierzchni terenu 'jednostka llos¢

— 1 S I——— SRS = = - S = 8 —

! S = i = = = ﬂ —i —
fe! ‘Powierzchnia zlewni: nawierzchnia z kostki ha | 0,028
!betonowej oraz nawierzchni gumowa |

= = === — - 1 —

= e — =}

|2 | Powierzchnia zlewni terenu zieleni

Tabela 2: Tab 2. Zestawienie powierzchni do obliczer:

Q max = gx q max x F x ¢[dm3/s],

gdzie:

- wspotezynnik sptywu powierzchniowego,

q max - natezenie deszczu o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie
trwania 15 min [dm3/(sxha)] (zgodnie z pkt 1 ust. 2 § 19 rozporzadzenia),

F - catkowita powierzchnia odwadniana [ha],

¢- wspotczynnik opoinienia (stosowany dla zlewni>1 hektara)

llos¢ sciekow deszczowych doptywajgcych ze zlewni:
Q=(FxqxWxeg)[dm3/s]
gdzie:

Uwaga: Zaprezentowane w opisie | rysunkach gotowe urzgdzenia zabawowe stanowig wylgcznie przyklad. Majg one na celu pokazanie parametrow, materiatow, funkeji i cech
produktéw. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o rownowainych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane, Zaprojektowane wyposaienie zabawowe posiadajg
certyfikaty zgodnoici z normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposazenie musi posiadaé stosowne certyfikaty | atesty, ktore beda, przed wbudowaniem, przedstawior
Projektantowi do akce ptacji.
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Q - maksymalny przeptyw obliczeniowy [dm3/s]

F - powierzchnia zlewni [ha]

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha]

W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego

- wspotczynnik opodinienia zalezy od spadku i ksztattu zlewni = |, F<1 ha

Powierzchnia zlewni — nawierzchnia z kostki i nawierzchnia bezpieczna gumowa
F=0,0281 ha

W = 0,7 wspotczynnik sptywu

¢ = 2,014 wspdtczynnik opdinienia (n=6)

q=A/t0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min
A- wartosc tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadéw do 1000 mm

q=93,960 [dm3/s ha]

Q=3,722 [dm3/s ha]

Powierzchnia zlewni — tereny zieleni
F=0,079 ha

W =0,12 wspotczynnik sptywu

@ = 1,43 wspotczynnik opdinienia (n=6)
q=A/t0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min
A- wartosc tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadéw do 1000 mm

q = 93,960 [dm3/s ha]

Q=1,274 [dm3/s ha]

Catkowita ilos¢ powstajacych wod opadowych i roztopowych wynosi:
Q=3,772 + 1,274 [dm3/s ha]

Q =5,046 [dm3/s ha]

8.4. Budowa nawierzchni bezpiecznej
8.4.1. Lokalizacja i wymiary

Nawierzchnia bezpieczna zalkalizowana jest w obrebie stref bezpieczenstwa hustawek

tancuchowych.
Wymiary nawierzchni to okoto 9,1x13,5m. Ksztatt nie regularny.
Zalecana jest nawierzchnia o grubosci 6 cm:

Uwaga: Zaprezentowane w opisie | rysunkach gotowe urzgdzenia zabawowe stanowig wylacznie przyklad, Majg one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkeji i cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o rownowainych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadajg

certyfikaty 2godnosci z normami. Zapropenowane przer wykonawce wyposaZenie musi posiadac stosowne certyfikaty i atesty, ktore beds przed wbudowaniem, przedstawione

Projektantowi do akceptacji
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Nawierzchnia pozwala na amortyzacje upadku z wysokosci 4:8m- l

Parametry nawierzchni pozwalaja na amortyzacje upadku z wyposazenia zabawowego pod jakim s3
zaprojektowane.

Powierzchnia: 124 m kw.
UWAGA !!l Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Projektantowi do akceptacji karty

technicznej oraz certyfikatow i atestéw proponowanej nawierzchni bezpieczne;j.

8.4.2. Podbudowa

Podbudowa z tamanego kruszywa kamiennego* frakcja 2-31,5 mm o | 124 m?
grubosci 15em
Warstwa wyréwnawcza z famanego kruszywa kamiennego* 2-8 mm o | 124 m?
grubosci 5 cm

WskaZnik zageszczenia powinien wynosic Is >0,97.
Podane grubosci odnosza sie do wartosci po zageszczeniu.
* dozwolone sg tylko kamienie ze skat twardych

8.4.3. Obrzeza betonowe
Nawierzchnia ograniczona jest obrzezem betonowym.
Zaprojektowane s3 obrzeza betonowe, prefabrykowane o wymiarach 20x6x100cm. Nalezy je
posadowic na fawie z betonu klasy nie nizszej niz C 12/15.
Hosé: 43 m.

9. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki: okoto 1068 m kw.

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowe;j 157 m*
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 124 m*
Powierzchnia trawnikow 529 m?
Powierzchnia pod krzewami ozdobnymi 234 m?
Pole piaskowe 24 m?
Powierzchnia nie wymagajaca korytowania - strefa przy | 3 m?
istniejgcych drzewach

Podsumowanie 1071 m?

10. Elementy wyposazenia
10.1. Stolik do zabawy wodg3 i piaskiem

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowia wylacznie przyklad. Majq one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkeji i cech
produktéw. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o réwnowainych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadaja
certyfikaty zgodnosci z normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposazenie musi posiadac stosowne certyfikaty i atesty, ktore beda, przed whudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacji.
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Podstawowe parametry: %
- Maksymalna wysokosc swobddnego upadku: nie dotyczy
- Wymiary urzgdzenia: 3,14 x 3,01 kt\\
- Wysokos¢ blatéw stolika: 43 /55 /67478 cm
- Wymiary strefy bezpieczeristwa: 6,39 x 5,83 m
~

Opis techniczny:

Stolik do zabawy wodg i pisakiem sktadajacy sie z czertach pofgczonych stolikéw. Kazdy stolik jest na
innej wysokosci co pozwala na swobodny dostep do urzadzenia dzieciom w roznym wieku.
Urzadzenie pozwala dzieciom na zabawy z uzyciem luznych elementéw zabawowych jakimi sg woda i
piasek. Tego typu zabawy pozwalajg na rozwijanie fantazji i wyobrazni. Uczg precyzyjnych ruchow
reka dzieki czemu rozwijajg koordynacje oko-reka.

Trwate materiaty oraz prosta konstrukcja pozwala na diugoletnie uzytkowanie bez koniecznosci
napraw.

Urzadzenie dostepne dla niepetnosprawnych.

Elementy drewniane Dwuwarstwowe drewno klejone i drewno lite o zaokraglonych
krawedziach, wszystkie elementy drewniane impregnowane
cisnieniowo

Dna stolikow HPE HDPE

Nasadki na sruby Polietylen, formowany rotacyjnie,/barwiony w catej masie

Montaz:

Zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Adrlapa iecielag

. i e e b ki 5
Kolorystyka: odcienie brazu, zieleni-bedu- [ 70 100 erowng: robit

10.2. Hustawka taricuchowa dwu ramienna z siedziskami typu ,maluch”

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach gotowe urzgdzenia zabawowe stanowiy wylacznie przyklad. Majg one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkcji i cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o rownowaznych parametrach, ale nie gorszych nii te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposaienie zabawowe posiadajg
certyfikaty zgodnosci z normami. 2aproponowane priez wykonawce wyposaienie musi posiadat stosowne certyfikaty i atesty, ktore beda, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacji.
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Podstawowe parametry:
- Maksymalna wysokos¢ swobodnego.upadku: 1,45m
- Wymiary urzadzenia: 3,00x0,2x2,52 m
- Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,8x7,5

Zawiesie hustawki wykonano z farfcucha chromowego #5mm, teflonu i elementéw chromowych.
Dzieki zastosowaniu tulejek z teflonu hustanie jest ptynne, a uktad wahadtowy nie wymaga
konserwacji. Gumowane siedziska hustawki zbrojone sg profilami aluminiowymi, zwiekszajgcymi ich
wytrzymatosc. Konstrukcja urzadzenia zabezpieczona antykorozyjniei malowana lakierem
akrylowym, strukturaloym.

Montai:
Zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
W komplecie znajduje sie prefabrykat betonowy utatwiajgcy montaz w gruncie.

Kolorystyka:
Rama czerwona. Siedziska czarne tub-brazowe.

10.3. Hustawka tancuchowa z siedziskami typu , pas”
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Podstawowe parametry: \
- Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,15m
- Wymiary urzadzenia: 1,97 x 2,84 x 2,03 m

Uwaga: Zaprezentowane w opisie | rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowig wylacznie przyklad. Maja one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkcji i cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o rownowainych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojeklowane wyposaienie zabawowe posiadaja
certyfikaty zgodno$ci z normami, Zaproponowane przez wykonawce wyposaienie musi posiadaé stosowne certyfikaty i atesty, ktére beda, przed wbudowanierm, przedstawione
Projektantowi do akceptacji
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N\
- Wymiar\y\strefy bezpieczenstwa: 6,00 x 2,90 m

Opis techniczny:

Konstrukcja urzadzenia wykonana z profil stalowych 40x40x3 oraz 80x40x3mm. Zawiesi hustawki
wykonane z tanicucha chromowego #5mm. Dzieki zastosowaniu tulejek z teflonu hustanie jest ptynne,
a zespdt wahadto nie wymaga konserwacji. Siedziska wykonane z gumy oraz dodatkowo
wzmocnione profilem\ aluminiowym. Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona
antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

Montaz:
Zgodnie z instrukcjg montazu p@ucenta.
W komplecie znajdujg sie fundameity wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Kolorystyka:
Rama czerwona. Siedziska czarne tub-brazowe:

10.4. Hustawka typu bocianie gniazdo

ielag
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Podstawowe parametry:

- Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 1,29m
- Wymiary urzadzenia: 3,25&\ 2,10x2,34m

- Wymiary strefy bezpieczeﬁst\va: 6,00x2,25m

Opis techniczny: \

Konstrukcja wykonana ze stali, Siedzisko w formie bocianiego gniazda o $rednicy 1 m. Zawiesie
hustawki wykonane ze stali nierdz"‘e_wnej. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz
malowana lakierem akrylowym strukturalnym.

Montai:

Zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Uwaga: Zaprezentowane w opisie | rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowig wylacznie przyklad. Majg one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkgji i cech
produktéw. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o réwnowainych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane, Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadaja
certyfikaty zgodnosci 2 normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposazenie musi posiadac stosowne certyfikaty i atesty, ktore beda, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptac)i.
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Kolorystyka:
Rama czerwona. Siedziska czarne lub brazowe.

10.5. Karuzela talerz pochylony

Podstawowe parametry:

- Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku:
- Wymiary urzadzenia:

- Wymiary strefy bezpieczenstwa:

Opis techniczny:

Karuzela posiada obrotowy uktad tozyskowy nie wymagajacy konserwacji.

Urzadzenie zostato wykonane z rur o $rednicy 114,3x4 mm (stupek), 57x2,9mm (obecz). Podstawa
urzgdzenia wykonana zostata z blachy tezki, ktora zapewnia dobre zabezpieczenie anlyposlizgowe.
Konstrukcja karuzeli zabezpieczona anlykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym,

Montai:
Zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
W komplecie znajdujg sie fundamenty utatwiajgce montaz.

Kolorystyka:
Talerz obrotowy w kolorze czerwonym.

10.6. Karuzela spodek

Uwaga: Zaprezentowane w opisie | rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowig wylacznie przyklad Maja one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkeji i cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o rawnowainych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojektowane wypasazenie zabawowe posiadaja
certyfikaty zgodnosci z normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposazenie musi posiadac stosowne certyfikaty i atesty, ktére beda, przed whudewaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacii.
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Podstawowe parametry:

- Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,63 m
- Wymiary urzadzenia: 0,61 x 0,61 x 0,63 m

- Wymiary strefy bezpieczeistwa: 4,61 x 4,61 m

Opis techniczny:

Oryginalna i nie typowa karuzela. Siedzisko wyprofilowane jest na ksztatt kubka albo kielicha. Osoba
krecaca sie siedzi w jego srodku. Urzadzenie mozna wprowadzi¢ w ruch odpychajac sie od podtoza.
Jednak lepsza zabawa jest w momencie kiedy wspoftowarzysz zabawy zakreci karuzela.

Urzgdzenie jest nie tylko zabawka. Wptywa stymulujgco na zmyst réwnowagi, oraz uczy pracy w

grupie.

taczniki Wykonane ze stali nierdzewnej. Odporne na niepozgdang manipulacje
sruby we wszystkich obejmach i widocznych ztaczach.

Elementy z tworzywa Wykonane s3 z polietylenu LD barwionego w catej masie, uodpornionego

formowanego na promieniowanie UV z dodatkami antystatycznymi. Podwadjne scianki

odsrodkowo grubos¢ 6 mm.

Elementy rurowe Zimnogiete rury pokryte trojwarstwowa powtoka ochronna:

1. cynkowanie ogniowe

2. chromianowanie

3. lakier piecowy

Od srodka wszystkie rury pokryte sg powtoka cynkowa.

Waga ocynkowanej powtoki zewnetrznej musi wynosi¢ miedzy 113,4
g/0,093 m2,a170,1 g/0,093 m2.

Powtoki lakieru Wszystkie powtoki lakiernicze wykonane sg odpornym na uszkodzenia

piecowego lakierem piecowym, grubos¢ warstwy lakieru wynosi od 0,051 do 0,127
mm.

Montaz:

Zgodnie z instrukcjag montazu producenta.

Kolorystyka:
Siedzisko / kubetek w kolorze zéttym.

10.7. Karuzela typu ,,Woppy Loop”

Uwaga: Zaprezentowane w opisie | rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowig wylacznie przyklad. Maja one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkeji i cech
produktow Dopuszczalne jest zastosowanie wyposaZenia o rownowaznych parametrach, ale nie gorszych nii te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposaienie zabawowe posiadajg
certyfikaty zgodnosci z normami, Zaproponowane przez wykonawce wyposaienie musi posiadad stosowne certyfikaty i atesty, kidre beda, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacji
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Podstawowe parametry:

- Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 0,35 m
- Wymiary urzadzenia: 0,51 x 0,5}1 x 1,38 m

- Wymiary strefy bezpieczenstwa: 1,51 Xx4,51m

Opis techniczny:

Oryginalna i nietypowa karuzela. Pozwala na jednoczesna zabawe do czworki dzieci. Uzytkownicy
krecy sig stojac na specjalnym podescie. Urzadzenie mozna wprowadzi¢ w ruch odpychajgc sie od
podtoza. Jednak lepsza zabawa jest w momencie kiedy wspéftowarzysz zabawy zakreci karuzela.
Urzadzenie jest nie tylko zabawkg. Wpltywa stymulujaco na zmyst réwnowagi, oraz uczy pracy w
grupie.

Montaz:
Zgodhnie z instrukcjg montazu producenta.

\
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Podstawowe parametry:
- Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 0,42 m

Uwaga: Zaprezentowane w opisie | rysunkach gotowe urzgdzenia zabawowe stanowig wylgcznie przyklad. Majg one na celu pokazanie parametrow, malenalow funkeji nce(h
produktow. Dopuszczalne jest 2astosowanie wyposazenia o rownowainych parametrach, ale nie gorszych nii te zaprezentowane. Zaprojektowane wy nie wowe
certyfikaty zgodnosci z normami. Zaproponowane przez wykonawee wyposazenie musi posiadaé stosowne certyfikaty i atesty, ktére beda, przed wbudowaniem, przedskawu)ne

Projektantowi do akce ptacgji.
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Projekt placu zabaw przy PGE Narodowy na dz. ewid. nr 12/2 z obr. 3-01-01 w Dzielnicy Praga Poludnie m.st. Warszawa

miary urzadzenia: 2,87 x 0,60 x 2,29 m DOKUMENTACJA

POWYKONAWGCZA

Adriana Ciecjelag

kierownik robot
Konstrukcja npsna wykonana z profili stalowych 70x70x3mm oraz 40x80x3mm,
Talerze do chodzenia wykonane z ptyty z HDPE o grubosci 19mm,
Liny 16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym,

Wszystkie czesci \metalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana
lakierem
akrylowym struktural

Montai:

Montaz urzadzenia bezposrednio dofgczonego do zestawu fundamenty wykonanego z betonu B30

Kolorystyka:
Kolorystyka urzgdzen w odcieniach : zieleni, brazu, bezu, szarosci.

10.9. Trampolina terenowa

Podstawowe parametry:
- Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m
- Wymiary urzadzenia: 1,50 x 1,50 m
- Wymiary maty do skakania: 1,00x1,00 m
- Wymiary strefy bezpieczerstwa: 4,00 x 4,00 m

Opis techniczny:

Mata do skakania wykonana jest z plastikowych lameli potgczonych linkg stalowa. Stanowi doskonatg
zabawe dla wszystkich dzieci. Krawedzie zabezpieczone nawierzchnig bezpieczna.
Budowa trampoliny pozwala na fatwe czyszczenie obszaru pod matg do skakania.

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowig wylacznie przyklad, Majq one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkgi i cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o rownowainych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadaja
certyfikaty zgodnoici z normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposazenie musi posiadac stosowne certyfikaty i atesty, ktore bedg, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacji.
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| KUIRMERMTAC

Rama 150 x 150 x 46 cm (I x w x h ), metalowa, wykonana z czterech U-ksztattnych
profili
Glebokosc Catkowita gtebokos$é: 46 cm

Mata do skakania Wykonana z plastikowych lameli, potgczonych linka stalowa.
Odporna na warunki atmosferyczne i zniszczenie.

Wymiary 100 x 100 cm

powierzchni

aktywnej /

uzytkowej

Zabezpieczenie Krawedzie urzgdzenia oraz rama stalowa zabezpieczona za pomoca

gumowych ptyt (10 sztuk)

Montai:
Kolorystyka urzadzen w odcieniach : zieleni, brazu, bezu, szarosci.

Kolorystyka:
Mata w kolorze szarym.

Obudowa obrzeza w kolorze zielonym.

10.10. Bujak sprezynowy wieloosobowy
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Podstawowe paramet
- Maksymalna wysokosé swobodnego upadku: 0,65 m
- Wymiary urzgdzenia: 1,68 x 1,09 x 0,99 m

- Wymiary strefy bezpiecze%twa: 4,28 x3,69m

Opis techniczny: \\

Konstrukcja wykonana ze sta\{ oraz plyty polietylenowej HDPE, Podest wykonany ze sklejki
wodoodpornej. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem
akrylowym strukturalnym,. \

Montaz:

Uwaga: Zaprezentowane w opisie | rysunkach pgotowe urzadzenia zabawowe stanowig wylacinie przyklad. Majg one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkgji i cech
produktow, Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o rownowainych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposaienie zabawowe posiadajg
certyfikaty zgodnesci 2 normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposaienie musi posiadac stosowne certyfikaty i atesty, ktore beda, przed wbudowaniem, przedstawione

Projektantowi do akceptacji
]
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Zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Kolorystyka:
Samochdéd w kolorach zielonym, zottym i niebieskim

10.11. Bujak sprezynowy 3D

Podstawowe parametry:
- Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m
- Wymiary urzadzenia: 1,28 x 0,58 x 0,54 m
- Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,25x 2,00 m

Opis techniczny:

Bujak w ksztaicie wesotego wielbiada / osiotka, wykonany w charakterystycznej obtej formie ,,3D”.
Wykonany zostat z kolorowego polietylenu. Szerokie siedzisko i oparcie zapewniajgce podparcie dla
plecéw oraz zapobiegajgce upadkowi do tytu, umozliwiajag korzystanie z urzadzenia réwniez matym
dzieciom oraz dzieciom niepetnosprawnym.

Ptynny mechanizm sprezynujacy zapewnia elastyczne ruchy o duzej amplitudzie wprost
proporcjonalnej do wagi uczestnikow zabawy. Silna i odporna konstrukcja nie ma zadnych zbednych
elementdw, ktére bylyby podatne na zniszczenie.

Rdzen Stal ocynkowana

_wewnetrzny ]
Korpus bujaka Elementy z tworzywa formowanego rotacyjnie wykonane s3 z polietylenu,
barwionego w calej masie, nadajacego sie do recyklingu. Nie dopuszcza sie
zastosowania polietylenu barwionego powierzchniowo

Sprezyna Stalowa pokryta odpornym na uszkodzenia lakierem, 20 mm
Elementy Stal nierdzewna
montazowe ) -
Baza Stal ocynkowana

| montazowa

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowig wylacznie przyklad. Maja one na celu pokazanie parametrow, materiatow, funkcji i cech
produktéw. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposaZenia o rownowaznych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojeklowane wyposazenie zabawowe posiadaja
certyfikaty zgodnosci z normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposazenie musi posiadac stosowne certyfikaty | atesty, ktore beda, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacji.
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Projekt placu zabaw przy PGE Narodowy na dz. ewid. nr 12/2 z obr. 3-01-01 w Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawa

Montai:
Zgodnie z instrukcjg producenta.

Kolorystyka:
Zgodna z parametrami producenta. Odpowiednia dla danego bujaka.

11. Drobne formy architektoniczne

11.1. tawka z oparciem

Wymiary: 1,50 x 0,52 x 0,85m

Konstrukcja nosna wykonana profilu stalowego 40x80x3mm stopek stalowych 120x120x8 oraz
katownikow z blachy o grubosci 5mm,

Siedzisko tawki wykonane z listew z tworzywa sztucznego odpornego na czynniki atmosferyczne.
Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie. W wersji 108 konstrukcja jest dodatkowo
malowana lakierem akrylowym strukturalnym.

Montaz powierzchniowy.

11.2. Tablica z regulaminem

Podstawowe parametry
Wymiary urzadzenia: 2,20x0,61m

Y

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych .

© 48,3x2,91 ¢ 30x2mm, oraz z preta @ 16mm. ‘
Tablica blaszana mocowana jest do konstrukcji za

pomocg uszu stalowych 40x40x5mm,

Catos¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo, nie wymagajaca konserwacji.

W zestawie znajduja sie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz w gruncie.
Montaz powierzchniowy.

11.3. Kosz na smieci

Uwaga: Zaprezentowane w opisie | rysunkach gotowe urzgdzenia zabawowe stanowig wylacznie przyklad. Majq one na celu pokazanie parametrow, materiatow, funkeji i cech
produktéw. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o rownowainych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadaja
certyfikaty zgodnosci z normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposazenie musi posiadac stosowne certyfikaty i atesty, ktére beda, przed whudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacii.
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Metalowy kosz na smieci 0 pojemnosci 75 litrow w wersji ocynkowanej lub ocynkowanej i malowanej
lakierem strukturalnym. Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej fi 48,3 mm. Daszek
kosza z blachy gr. 3 mm, na state potaczony z konstrukcjg. Kosz parkowy wyposazony w zamek
zwalniajacy/blokujacy wyjecia wiadra w celu oproinienia. Catos¢ konstrukcji kosza zabezpieczona
antykorozyjnie.

Montaz powierzchniowy.

12. Wydzielenie terenu placu zabawowych

Wydzielenie terenu placu zabaw jest konieczne dla bezpieczenstwa dzieci, choé¢ nie wymagane
normami.

Ogrodzenie trenu zabaw ma na celu chroni¢ dzieci przed niebezpieczefstwami z zewnatrz (pies ktory
nagle wbiegnie na teren) jak i chroni¢ otocznie przed dzie¢mi. Przestraszone dziecko — szczegolnie
dzieci z autyzmem, ADHD czy z zaburzeniami sensorycznymi, ktére zaczyna ucieka¢ ma ograniczona
przestrzer gdzie moze pobi¢. Ograniczenie przestrzeni zabaw jest szczegélnie wazne dla opiekunow
dwajki, lub wiekszej liczy dzieci.

Dodatkowo ogrodzenie terenu uczy dzieci zrozumie¢, ze przestrzenie majg swoje granice. Ogrodzenie
ma tez na dzieci dziatanie uspokajajgce. Pokazuje ze przestrzen jest ograniczona. Wazne szczegolnie
dla tych dzieci z autyzmem oraz tych, ktére majg problemy z przestrzenia i jej percepcja.
Zaprojektowane ogrodzenie wydziela przestrzenn zabaw ale nie stanowi bariery, ani nie przestania
widoku.

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowia wylqcznie prayklad. Majg one na celu pokazanie parametréw, materialow, funkeji i cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o réwnowainych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojeklowane wyposaienie zabawowe posiadajg
certyfikaty zgodnoéci z normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposazenie musi posiadac stosowne certyfikaty i atesty, ktore beda, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacji.
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Podstawowe parametry:
- szerokosci 2505mm
- wysokosci maksymalna 1360mm

-4 wzmocniena w postaci przettoczen poziomych

- srednica drutéw poziomych g4mm
- Srednica drutéw pionowych g4mm

- odstep pomiedzy drutami pionowymi wynosi 5cm

- Rozmiar oczka 20x5cm

Opis

Panele ogrodzeniowe wysoko$é 136cm powlekany PCV w technologii DUAL-TECH (ocynk ogniowy+ powtoka w

kolorze z palety RAL).

Ogorzenie wyposazone w jedng furte wysokosé 1,3 metra, szeroko$é 1 metr .

Posadowienie w gruncie za-pemecy prefabrykatéw betonowych:

i <:~\'~:',r: 4

13. Materiat roélinny i sadzenie
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13.1. Rozstawa kien

Wszystkie projektowane rosliny powinny by¢ rozmieszczone scisle wg rysunku A-08 oraz ppisu w
specyfikacji. Odstepy pomiedzy poszczegdlnymi roslinami w grupie powinna odpowiadac
rozstawie podanej na rysunku. Rosliny powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie ze zwrdceniem
uwagi na ich ksztafty. Roéliny o ksztattach najbardziej charakterystycznych dla gatunku badz
odmiany powinny by¢ sadzone w poblizu miejsc gdzie bedg dobrze widoczne dla przysztych
uzytkownikéw terenu. Wykonawca Zieleni ma obowigzek powiadomié¢ petnigcego nadzér na
budowie o terminie dostarczenia materiatu roslinnego i planowanego rozstawiania. Petnigcy
nadzor autorski zastrzega sobie prawo do zmiany rozstawy lub lokalizacji roélin w terenie.

13.2. Zaktadanie trawnikow

Zaktada sig zastosowanie mieszanki gatunkéw traw, tworzacych zwartg darn, umozliwiajaca

bezposrednie uzytkowanie.

Zalecany sktad mieszanki nasiennej na trawniki rekreacyjne, intensywnie uzytkowane.

14. Wykaz materiatu roslinnego

Tab. Wykaz materiatu roslinnego

Nazwa polska Nazwa taciriska sziizié Pojemnik
Deren biaty Cornus alba 39 c2
Pecherznica kalinolistna Diabolo' | Physocarpus opulifolius 'Diabolo’ |79 c3
Forsycja posrednia Forsythia xintermedia 25 c2
Kalina koralowa Viburnum opulus 34 &2

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowi wylacznie przyklad. Majg one na celu pokazanie parametrow, materiatow, funkeji i cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o rownowaznych parametrach, ale nie gorszych nif te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie 2abawowe posiadajg
certyfikaty zgodnosci z normami. Zaproponowane przez wykonawcq wyposazenie musi posiadac stosowne certyfikaty | atesty, ktore beda, przed wbudowaniem, przedstawione

Projektantowi do akceptacji
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Ztotlin japonski Kerria japonica 43 c3
Tawuta japoniska 'Golden | Spiraea japonica 'Golden

; y ; ' 40 C3
Princess Princess
Tawuta japoriska 'Anthony |Spiraea  japonica '‘Anthony

| i 53 c2

Waterer Waterer
Krzewuszka cudowna 'Purpurea’ | Weigela florida 'Purpurea’ 54 c2
Krzevlvuszka dudawng  Brsel Weigela florida 'Bristol Ruby' 66 Cc2
Ruby
Tawulec pogiety 'Crispa’ Stephanandra incisa 'Crispa’ 40 €3

15. Separacja roznych rodzajow roslinnosci

- Wystepowanie
Obrzeia-?;ﬁmlz{eféwystepujq pomiedzy nadadzeniami krzewow a trawnikiem.
OIS A
- Parametry Adriana/Ciecielag
Wys-100mm; gr-1,66mm +/- 0,05mm nis A S O
Materiat: HDPE
Kolor: czarny

16. Wykoniczenie powierzchni pod nasadzeniami

16.1. Wystepowanie

Pod wszystkimi nasadzeniami - celem ograniczenia parowania i poprawienia warunkow
wilgotnosciowych. W projekcie przewidziano jeden rodzaj warstwy wykarczajgcej w postaci kory
drobnomielonej z drzew iglastych fr.10-20mm

16.2. Szczegdty wykonania

Kora powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastow i
zarodnikéw grzybow. Powinna by¢ to kora drzew iglastych o odczynie obojetnym. Przed
wysypaniem kory glebe zwiliyé woda w celu zachowania jej odpowiedniej wilgotnosci.
Wykonczenie powierzchni terenu przez wykorowanie nalezy wykona¢ po zakoriczeniu sadzenia
rodlin na rownomiernie wyroéwnanych ptaszczyznach substratu. Kora powinna by¢ réwnomiernie
rozsypana na wyznaczonej powierzchni warstwg grubosci ok. 5 cm oraz starannie wyréwnana.
Zadne rodliny nie moga zosta¢ zasypane materiatem wykanczajgcym. Materiat wokot czesci
nadziemnych roslin powinien byc odgarniety — z zachowaniem wysokiej estetyki wykonania.

17. Wyposazenie instalacyjne

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach potowe urzgdzenia zabawowe stanowia wylacznie przyklad. Maja one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkcji i cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposaienia o réwnowainych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie 2abawowe posiadaja
certyfikaty zgodnosci z normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposaienie musi posiadac stosowne certyfikaty | atesty, kiore beds, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacji.
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Przeprowadzane prace nie kolidujg z istniejagcg podziemng. W strefach kontrolnych nie przewidziano
wyposazenia o gtebokim fundamentowaniu, dopuszczalna gtebokosé korytowania to 40 cm, a
wszystkie przewidziane w tym obszarze elementy zagospodarowania terenu sg tatwo demontowane.
Nie przewiduje sie wykonania Zadnych nowych instalacji ani modernizowania istniejgcych.
Modernizacja czy przebudowa istniejgcych instalacji podziemny nie jest przedmiotem opracowania,
wymaga osobnego opracowania i stosownych uzgodnien,

18. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Catos¢ placu zabaw znajduje sie na jednym poziomie. Teren pozapowiadany jest barier
architektonicznych.

19. Charakterystyka energetyczna
Niedotyczy.
20. Wptyw na srodowisko

Plac zabaw nie wplywa na srodowisko oraz otaczajgcy go teren. Nie stwarza ona zagrozenia dla
zdrowia lubi. Nie wytwarza zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu i wibracji, ani

promieniowania.
Zaprojektowane nawierzchnie sg czesciowo przepuszczalne dla wody. Odprowadzenie wod

deszczowych odbywa sie powierzchniowo na sasiadujace tereny zielni w obrebie dziatki wiasne;j.

21. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy —wylacznie tereny zewnetrzne, otwarte.

22. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Ze wzgledu na charakter prac budowlanych nie mam obowigzku wykonywania placu BiOZ.

mgr inz. Aleksander Fajga

mgr inz. arch. kraj. Joanna Kania

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowiy wylacznie przyklad. Majg one na celu pokazanie parametrow, materiatow, funkcji i cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o rownowaznych parametrach, ale nie gorszych ni: te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadajg
certyfikaty zgodnosci 2 normami. Zaproponowane przez wykonawcg wyposazenie musi posiadaé stosowne certyfikaty i atesty, ktore beds, przed wbudowaniem, przedstawione

Projektantow) do akceptacji.
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DOKUMENTAC JA
POWYHKO NAWCZA

Zatgcznik 1 — Program funkcjonalno uzytkowy

Uwaga: Zaprezentowane w opisie | rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowig wylacznie przyklad. Maja one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkeji i cech
produktéw. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o rownowaznych parametrach, ale nie gorszych niz te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposaienie zabawowe posiadaja
certyfikaty zgodnoici z normami. Zaproponowane przez wykonawcg wyposaienie musi posiadad stasowne certyfikaty i atesty, ktore beda, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacji.
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Projekt placu zabaw przy PGE Narodowy na dz. ewid. nr 12/2 z obr. 3-01-01 w Dzielnicy Praga Poludnie m.st. Warszawa

DOKUMENTACJA
AWCZA

POWY K

Zatgcznik 2 - Dokumentacja fotograficzna

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach gotowe urzadzenia zabawowe stanowia wytacznie przyklad. Majg one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkcji i cech
produktéw. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposazenia o rownowainych parametrach, ale nie gorszych ni: te zaprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadajg

certyfikaty zgodnosci z normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposazenie musi posiadac stosowne certyfikaty i atesty, ktore beda, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantow do akceptacji.
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Projekt placu zabaw przy PGE Narodowy na dz. ewid. nr 12/2 z obr. 3-01-01 w Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawa

Zatacznik 3 — Opinia dotyczaca wymagan bezpieczenstwa przy planowanej lokalizacji placu
zabaw przy PGE Narodowy w odniesieniu do lokalizacji gazociggu.

Uwaga: Zaprezentowane w opisie i rysunkach potowe urzadzenia zabawowe stanowiq wylacznie prayklad. Majq one na celu pokazanie parametrow, materialow, funkeji | cech
produktow. Dopuszczalne jest zastosowanie wyposaienia o rownowainych parametrach, ale nie gorszych niz te 2aprezentowane. Zaprojektowane wyposazenie zabawowe posiadaja

certyfikaty 2godnosci z normami. Zaproponowane przez wykonawce wyposaienie musi posiadac stosowne certyfikaty i atesty, ktore beda, przed wbudowaniem, przedstawione
Projektantowi do akceptacji, y
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ZALACINK NR 4
STOLIK DO ZABAWY PIASKIEM

DOKUMENTACJA
VY KONAWCZA

¥

WIZUALIZACJA POGLADO WA

OPIS PRODUKTU

Wyrmicry: 31 8 Xem

Strextar beepiecs w615 600 cm
Wysokosc catkowila: 180 cm

Whsokosc blans: 75, &5, 35, 45 cm
Dostepnoic czeici apasowych: TAK
Procukt rgodny 2PMN-EN 117 46-1:200%: TAK
Prieclzicl wiekowy: 3 - 12

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

1. elementy drewniane wykonane z drewna klejonego o
zaokraglonych krawedziach - wszystkie elementy drewniane
impregnowane cisnieniowo

2. stoliki wykonane z ptyty HDPE - tworzywo lepsze nié
projektowane

3. nasadki na sruby z polietylenu, formowanego rotacyjnie
barwionego w masie

4. urzadzenie dostepne dla osob niepetnosprawnych

5. kolorystyka: czarne stoly z czerwonymi obwdédkami

www. buglo.pl buglo@buglo.pl el 9434316 11
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Mo \WCZA

OPIS PRODUKTU

Wyrmiary: 18 « 302 cm

Strela bezpieczenstwa; 730 x 366 cm
Wysokodé catkowita: 235 cm

Wysokosc swobodnego upadky: 128 cm

Dostepnotc ceedci zapasowych: TAK
Produkt zgodny 2 PN-EN 1176 1: 2009 TAK
Pragclzicait wickerany: 312 fat

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

1. konstrukeja urzadzenia wykonana z rur ze stali

nierdzewnej o wym. fi 139,7 x 3,2 mm

2. siedziska typu "Maluch" kubetkowe dla dzieci

najmtodszych

3. zawiesie hustawki wykonane ze stali nierdzewnej 6mm
4. zespot wahadlowy nie wymaga konserwacji dzieki
zastosowaniu tozysk kolkowych, bezobstugowych,

zapewniajacych ptynne ruchy.

5. siedziska dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym

wykonane z gumy

6. montaz poprzez obetonowanie w gruncie stupu gtéwnego
- funademant z betonu B30, nieprefabrykowany

wwiw . buglo.pl

bBuglo

dhuglo.p

Adriana Cied elag
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2MEACINIC VR 3

3020

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

kolorystyka: wstawki gorne w kolorze
czerwonym, siedziska w kolorze czarnym

OPIS PRODUKTU

Wymicry: 217 x 378 cm
Strefabezpieczenstwa: 730 313 cm
Wysokoic calkowita: 245cm

Wiysokoic swobodnego upadku: 128 cm

Mawickszy element: Noga {334 cm)
Najciglszy element: 153 kg

Deostepnoié creici zapasowych: TAK
Produk! zgodny z PN-EN 1176-1:200%: TAK
Przedaal wiekowy: 3- 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
1.dwa plastkie siedziska
2. konstrukcja hustawki ze stali nierdzewnej

3. siedziska wykonane z gumy dodatkowo wzmocnionej

profilem aluminiowym

4. zawiesie hustawki - stal nierdzewna
§. zespot wahadlowy hustawki wykonany z tozysk
kulkowych, niewymagajacych konserwacji

www. buglo.pl
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3019

DOKUMENTACJA

POWYMO NAWECZ

kolorystyka: wstawki gorne w kolorze
czerwonym, siedziske o kolorystyce zgodne z
wizualizacja

OPIS PRODUKTU

Wymiany: 217 x 203 cm
strefabezpieczenstwa: 730 x 235 cm
Wysokos ¢ catkowita: 245 cm

Wysokoic swobodnego upadku: 133 cm
Napvigkszy element: Noga (334 cm)
Najc gy glement: 29 kg

Dostepnoid ¢esci zapasowyeh TAK
Produkt zgodny 2 PH-EN 1176-1:2009: TAK
Przedact wiekowy: 3- 12

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

1. konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
2. zawiesie hustawki ze stali nierdzewnej

3. zespot wahadtowy nie wymaga konserwacji,
zapewnia plynne ruchy hustawki

4. montaz poprzez obetonowanie rur
konstrukcyjnych, fundament wykonany na placu
budowy

5. siedzisko - wymiary - srednica 1m

£ us g na wrokotd 1o bocn ega upadial proads
natma BN EN IS | 2000 dopunscsa nadopad e nawer Jchrie amar g e usardok

Y — Opia Missrnana gaibokd
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Wiy Craana rcosdotinana xid
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aileadd ad 5 renda 30 men
Pha el Weaikodd saron ad 0,2 en xda
dadmen 2nwn
e Walkate zaren ad 2 mm do Beren X9
Mamrary Masaraty syl ycmne £ aleviom
wyrifatycane shsoanand dla wys, saall
upady < 1330 men

Pl SR T 1l AT WG BT 20 Ll e @ O e (Pt My 4 et
GORE LD F SIS BR8] By NAMW GRS 0 2052 ek darowd e A
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OPIS PRODUKTU

5% sl |‘I e 5
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DOKUMENTACUA
. POWYKOMAweZA

4393w

836 pavn,

SPECYFIKACJA AIATERIAL (ia:

f.shupe z uchwyiami wykonany ze stali nierdzewnej - material
lepszy od wymagasiego

2. pedest - stal pokryta powioka antyposlizgows

d. podest w kolorze czerwonym

4 wysoheose fodesiu - maksymainie 35 cm nad ziemia

75, ZGODNOSC
7 ORYGINALER

Marta Derkacz
GARDEN DESIGNERS
adres do korespondencji;
20-318 Lublin, ul, Nowy Swiat 30
NIP 712-283-80.38 REG, 432685538

GARDEN DESIGNER
Derkacz i wspélnicy Spétkallawna
ul. Nowy Swiat 30, 20-4184Lublin
NIP 712-330-12-40, REG. 362873276
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MOST LINOWY Z TALERZYKAMI
CALACINIEL NR 6

wizualizacja poglgdowa

OPIS PRODUKTU

Wy micry! 45 x 340 cm

Strefa bezpieczenstwa; 360 x 640 cm
Whysokosc calkowita: 230 cm

WysokosE swobodnego upadku: 43cm
Dostepnoié czetcl mpasowych: TAK
Prociukt zgodry 2 PN-EN 1176-1: 2009; TAK
Przeclziat wiekowy: 1 - 12 lat

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

1. konstrukcja nosna wykonana ze stali nierdzewnej

2. talerze z piyty HDPE o grubosci 19mm w kolorze czerwonym
3. fundament wykonany bezposrednio podczas montazu
urzadzenia - montaz poprzez obetonowanie w gruncie

Adriang Cieielqg

buglo@buglo.pl el. 943431611

wiww. buglo.pl
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ZAtACINIL NR T

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:
1. konstrukcja wykonana ze stali oraz
piyt polietylenowych HDPE

2. podest wykonany z materiatu trwalszego

niZ W urzadzeniu projektowanym, tj. HPL

3. konstrukcja stalowa cynkowana,
malowana proszkowo

4. montaz poprzez obetonowanie sprezyn
w gruncie, wykonany bezposrednio na
budowie

5. kolorystyka zgodna z wizualizacja

Adriana Ciqcielag

kierownik riobot

et twes 27 4
g9lWo 2/ 6 www . buglo.pl buglo@buglo.pl
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4034

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 76 x 165 cm

Strefa bezpieczenstwa: 376 x 465 cm
Wysckosc catkowita: 130 cm

Wysokosc swobodnego upadku: 80 cm
Naojwiekszy element: catosc - 130 x 165 x 76 cm
Najciezszy element: catosé - 185 kg
Dostepnoic czesci zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 -12

Bezpieczeristwo
Produkcja
kontrolowana

www.tuv.com
ID 0000033275

ul.Zwyciestwa 276
75-653 Koszalin

Z uwagl na wysokosc swobodnego upadku produkiu 4034
norma PN-EN 1176-1:2008 dopuszcza nastepujace nawierzchnie amoryzujgce upadek:

Minimalna grubosc

Materiat Opis
warstwy mm

Darn

Rozdrobniona kora drzew iglastych,
Kora wielkosc kawatkéw od 20 mm do 80 300
mm

Drewno rozdrobnione mechaniczne
(nie materialy drewnopochodne),

Widry bez kory i isci, wielko$é od 5 mm 300
do 30 mm

Piasek Wielkosc ziaren od 0.2 mm do 2mm 300
Zwir Wielkosc ziaren od 2 mm do 8mm 300

o 3 ; A

Malerialy Materialy syntetyczne z aleslem j

syrilatyosne stosowania dla wys. swaob. upadku
2 < = 800 mm

ch
rozbite szkio

www.buglo.pl buglo@buglo.pl tel. 9434316 11



