OPZ zatacznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest diagnoza przyczyn uszkodzen, naprawa oraz wymiana niesprawnych

podzespotéw w instalacji iluminacji fasady stadionu PGE Narodowy,.

Naprawa uszkodzen instalacji o$wietlenia elewacji fasady stadionu PGE Narodowy.

1.

Demontaz , naprawa i wymiana uszkodzonych podzespotéw (zasilaczy) metoda
alpinistyczng w maksymalne;j ilosci 30 sztuk zamontowanych na konstrukgji
stalowej fasady stadionu;

Wykonawca w zakresie oferty powinien uwzgledni¢ réwniez wymiane opraw
oswietleniowych typu Wallwasher ACXB36, jezeli stan urzadzenia bedzie na to
wskazywat (w ilosci nie przekraczajacej 5 sztuk). Oprawy udostepni Zamawiajacy
ze swojego magazynu.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji oswietlenia elewacji fasady (siatek
elewacyjnych).

Wykaz gtéwnych podzespotéw instalacji oswietlenia elewacji.

1.

\..I'I

Zasilacz oprawy opraw TRAXON ACDMX Liner XB36 - montowany na stupie
stalowym elewacji.

Modut (przetwornik ACDMX) TRAXON typ XB.AC.2300000 XB Shield AC Data
Injector.

Oprawa oswietleniowa z 36 zrédtami LED duzej mocy z (barwa swiatta czerwona i
biata) typ Liner Shield XB-36.

Oprawa oswietleniowa typu Wallwasher AC XB36.

Zasilacz typ DR-15-24 110-240VAC /24V.

Serwer sterowania oswietleniem ( w systemie konwersja danych z protokotu
TCP/IP na DMXs12).

Dokumentacja i instrukcje.

1.
2.

Dokumentacja powykonawcza ,, Os$wietlenie elewacji”
Opinia techniczna na temat instalacji do oswietlania elewacji Stadionu PGE
Narodowy w Warszawie

Termin realizacji zamdwienia

1.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia podpisania
umowy



